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SSAAUULL�� SS  KKOOLLEEKKTTOORRII��   SSIISSTTEEMMOOSS  EELLEEMMEENNTT��   PPAARRIINNKKIIMMAASS  
 

 
Vidutinis saul� s švietimo laikas Lietuvoje, val./metus 

Si� lome supaprastint�  pagrindini�  saul� s 
kolektori�  sistemos element�  parinkimo metodik�  
nedidel� ms sistemoms. Ši metodika leid�ia apytikriai 
�vertinti jums reikaling�  saul� s kolektori�  plot�  ir 
akumuliacinio vandens šildytuvo talp� . � kolektori�  
ploto ir akumuliacinio vandens šildytuvo talpos 
skai� iavimo formules �raš�  koeficientus, 
priklausan� ius nuo  klimato zonos, saul� s kolektoriaus 
polinkio � horizont�  kampo ir orientacijos pasaulio šali�  
at�vilgiu, karšto vandens vartojimo šeimoje bei šei mos 
nari�  skai� iaus, gausime reikaling�  saul� s kolektori�  
plot�  ir akumuliacinio vandens šildytuvo talp� . 

 

Zona 
Saul � s švietimo 
trukm � ,  [val./m] 

Koeficientas   

1 1900 - 2000 0,8   
2 1800 - 1900 0,9   
3 1700 - 1800 1,0   

Klimato zona 

4 1600 - 1700 1,1 ��� �  Koeficientas :  
 

Orientacija pasaulio šali �  
at�vilgiu 

  
Nuolydis 

P PR / PV R / V   
20 ° 1,3 1,4 1,8   
25 ° 1,2 1,4 1,8   
35 ° 1,0 1,2 1,7   
45 ° 1,0 1,2 1,6   
55 ° 1,0 1,2 1,7   
65 ° 1,2 1,4 1,8   

Saul � s kolektoriaus 
orientacija  

75 ° 1,3 1,4 1,8 ��� �  Koeficientas :  
 

Ma�as Vidutiniškas Didelis   Karšto vandens 
suvartojimas per par �  

vienam vartotojui, l 50 70 80 100   

 0,8 1,0 1,2 1,5 ��� �  Koeficientas :  
 

 
Reikalingas saul � s 
kolektori �  plotas  

 

Klimato 
zona 

Saul � s 
kolektoriaus 
orientacija 

Karšto 
vandens 

suvartojimas 

Karšto 
vandens 

vartotoj �  sk. 
 

Kolektori �  
efektyvus plotas, 

m2 * 

P.I.G. �  X X X 1,2 = 
Basicx �  �  X X X 1,1 = 

PR�  X X X X 0,8 = 
*Skai� iuojama, kad saul� s energija per metus tenkins vidutiniškai 60% karšto vandens poreiki� . Nuo Baland�io 
prad�ios iki Rugs � jo galo vidutiniškai 90% karšto vandens poreikio. Pvz.: Saul� s kolektoriaus Basicx�  2.38 
efektyvaus paviršiaus plotas 2.19 m2, PR® 2.09 - 1.29 m2. 

 
Karšto vandens 

vartotoj �  sk. 
Karšto vandens suvartojimas, per 

par �  vienam vartotojui, l 
 T� ris, l 

Reikalinga 
akumuliacinio 

vandens šildytuvo 
talpa  x x 1,2 = 
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SSAAUULL�� SS  KKOOLLEEKKTTOORRII��   SSIISSTTEEMMOOSS  
  

SISTEMA KARŠTAM 
VANDENIUI RUOŠTI 

SISTEMA KARŠTAM 
VANDENIUI RUOŠTI IR 

DALINIAM PATALP �  ŠILDYMUI 

SISTEMA BASEINO 
VANDENIUI ŠILDYTI 

   
 

Tai saul� s kolektori�  sistema, skirta 
karšto vandens ruošimui. 

Saul� s kolektori�  kont� ro 
šilumokaitis sumontuotas akumuliacinio 
vandens šildytuvo apatin� je dalyje, o 
katilo kont� ro šilumokaitis – viršutin� je. 
Jeigu saul� s energijos nepakanka, 
�jungiamas katilas. Akumuliaciniame 
vandens šildytuve gali b� ti �montuotas 
elektros energij�  naudojantis kaitinimo 
elementas, papildomam vandens 
pašildymui. 
 

 
Tai kombinuota saul� s kolektori�  

sistema, skirta karšto vandens ruošimui ir 
daliniam patalp�  šildymui. 

Akumuliacin�  talpa su dviem vandens 
rezervuarais.  Vidinis karštam vandeniui 
ruošti, išorinis patalp�  šildymui. Saul� s 
kolektori�  kont� ro šilumokaitis sumontuotas 
akumuliacin� s talpos apatin� je dalyje. Jeigu 
saul� s energijos nepakanka, �jungiamas 
katilas.  
 

 
Tai saul� s kolektori�  sistema, 

skirta baseino vandeniui šildyti. 
Baseino vandens šildymas, naudojant 
saul� s kolektorius, yra vienas iš 
efektyviausi�  saul� s energijos 
panaudojimo b� d� .  

Saul� s kolektori�  sistema baseinui 
šildyti gali b� ti jungiama kartu su 
sistema karštam vandeniui ruošti ar 
patalpoms šildyti.  
 

SISTEM�  PRIVALUMAI PRITAIKYMO SRITYS 
 

·  Energija b� gant metams nebrangsta; 
·  Tarnavimo laikas – apie 30m; 
·  Lengvai sumontuojama; 
·  Neu�š � lanti �iemos metu; 
·  Nesud� tinga prie�i � ra; 
·  Neteršia aplinkos. 
 
 

·  Individual� s namai; 
·  Sod�  nameliai; 
·  Poilsio namai; 
·  Sanatorijos; 
·  Vilos. 

 
 

REKOMENDACIJOS  
 

·  Tinkamiausia vieta saul� s kolektoriui �rengti – pastato stogas, ta� iau saul� s kolektorius galima sumontuoti tiek 
ant �em � s tiek ant pastato fasado.  

·  Saul� s kolektorius orientuojamas piet�  kryptimi. Nukrypimas ±10° �ymios �takos efektyvumui neturi; 
·  Optimalus kolektoriaus polinkio � horizont�  kampas yra »30-60°. 

 
 
 
 
 
 
 

 

UAB TERMA  
Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva 
Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096 
El. paštas: info@terma.lt  
Internetin�  svetain� : www.terma.lt 



SSAAUULL�� SS  KKOOLLEEKKTTOORRIIAAII  PP..II..GG..    
  

APRAŠYMAS 
 

P.I.G saul� s kolektoriai skirti nedidel� ms sistemoms, pasi�ymintys 
puikiu kainos ir kokyb� s santykiu. P.I.G. saul� s kolektori�  konstrukcija yra 
paremta ilgamete saul� s kolektori�  gamybos patirtimi. Tai leid�ia pasiekti 
didel� saul� s �rengini�  efektyvum� . Korpuso konstrukcija pagaminta iš 
aliuminio, išsiskiria: tvirtumu, lengvumu ir sandarumu. Absorberis pagamintas 
iš vientiso varinio lakšto, padengto didelio efektyvumo selektyvine titano - 
oksido (TiNOX®) danga. 

Saul� s kolektoriai P.I.G.  gaminami: 2.0m², 2.38m², bendrojo 
paviršiaus ploto, su 2 pajungimais.  

Saul� s kolektoriai P.I.G. atitinka norm�  EN-12975-2:2007 
reikalavimus. 
 
 
 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 

 
Tipas P.I.G. 2.0 P.I.G. 2.38 
Paviršiaus plotas, m2 2,0 2,38 
Efektyvus paviršiaus plotas, m2 1,85 2,19 
Gabaritiniai matmenys (ilgis / plotis / gylis), mm 1900 / 1060 / 86 2245 / 1060 / 86 
Svoris be skys� io, kg  41 43 
Skys� io talpa, l  1,22 1,33 
Pajungimai, mm 2xØ18x1,0 
Korpusas  Profiliuotas aliuminis (nat� rali aliuminio spalva) 
Šilumos izoliacija  Mineralin�  vata (40mm apa� ia, 20mm šonai) 
Skaidri danga  4 mm specialus gr� dintas stiklas 
Absorberis Varin�  plokšt�  (0,2mm) su variniu vamzdeliu (8xØ8x0,5mm) 
Absorberio danga  Selektyvin� , titano oksidas TINOX® 
Sug� rimas, % 95±2 
Išspinduliavimas, % 5±3 
Maks. temperat� ra, nevykstant cirkuliacijai, °C  200 
Darbinis sl� gis, bar 6 
Efektyvumas, % 77 
Garantija, metai 5 

 
PRITAIKYMO SRITYS 
 

Saul� s kolektoriai P.I.G. naudojami saul� s energijai transformuoti � šilum� , kuri gali b� ti naudojama buitinio 
karšto vandens paruošimui, basein�  vandens šildymui ir daliniam pastat�  šildymui.  

Saul� s kolektoriams P.I.G. iš ner� dijan� io plieno ir aliuminio sukurtos montavimo sistemos d� ka juos galima 
saugiai sumontuoti ant bet kokio stogo su bet kokiu nuolyd�io kampu. 
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SSAAUULL�� SS  KKOOLLEEKKTTOORRIIAAII  BBAASSIICCXX®®    
  

APRAŠYMAS 
 

Basicx�  kolektori�  konstrukcija yra paremta ilgamete saul� s kolektori�  gamybos patirtimi. Tai leid�ia pasiekti 
didel� saul� s �rengini�  efektyvum� . Speciali korpuso konstrukcija pagaminta iš aliuminio išsiskiria tvirtumu, lengvumu ir 
sandarumu. Absorberis pagamintas iš vientiso varinio lakšto, padengto didelio efektyvumo selektyvine titano - oksido 
(TiNOX®) danga. Plokšti vamzd�iai padidina kontakt �  tarp vamzd�i �  ir absorberio, pagerindami šilumos perdavim� . 
Saul� s kolektoriai Basicx�   gaminami: 2.0m², 2.38m², 2.51m², 2.85m²  bendrojo paviršiaus ploto, su 2 arba 4 
pajungimais, taip pat gaminami ir horizontalios konstrukcijos saul� s kolektoriai. 

Saul� s kolektoriai Basicx�  atitinka norm�  EN-12975-2:2007 reikalavimus, sertifikuoti pagal Solar Keymark 
reikalavimus. Sertifikato Nr.: 011-7S1013 F. 
 

 

 

  
TECHNINIAI DUOMENYS 

 
Tipas Basicx 2.0 Basicx 2.38 
Paviršiaus plotas, m2 2,0 2,38 
Efektyvus paviršiaus plotas, m2 1,85 2,19 
Gabaritiniai matmenys (ilgis / plotis / gylis), mm 1900 / 1060 / 86 2245 / 1060 / 86 
Svoris be skys� io, kg  42 44 
Skys� io talpa, l  1,5 1,7 
Pajungimai, mm 2xØ22x1,0 
Korpusas  Profiliuotas da�ytas aliuminis (juoda spalva, RAL 9 005) 
Šilumos izoliacija  Mineralin�  vata (40mm apa� ia, 20mm šonai) 
Skaidri danga  4 mm specialus gr� dintas stiklas 
Absorberis Varin�  plokšt�  (0,2mm) su variniu vamzdeliu (10xØ8x0,5mm) 
Absorberio danga  Selektyvin� , titano oksidas TINOX® 
Sug� rimas, % 95±2 
Išspinduliavimas, % 5±3 
Maks. temperat� ra, nevykstant cirkuliacijai, °C  202,4 
Darbinis sl� gis, bar 6 
Efektyvumas, % 77,5 
Garantija, metai 6 

 
PRITAIKYMO SRITYS 
 

Saul� s kolektoriai Basicx® naudojami saul� s energijai transformuoti � šilum� , kuri gali b� ti naudojama buitinio 
karšto vandens paruošimui, basein�  vandens šildymui ir daliniam pastat�  šildymui.  

Specialiai Basicx® saul� s kolektoriams iš ner� dijan� io plieno ir aliuminio sukurtos montavimo sistemos d� ka 
juos galima greitai ir saugiai sumontuoti ant bet kokio stogo su bet kokiu nuolyd�io kampu. 
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VVAAKKUUUUMMIINNIISS  SSAAUULL�� SS  KKOOLLEEKKTTOORRIIUUSS  --  PPRR��   22..0099  
  

APRAŠYMAS 
 

Tiesioginio pratek� jimo (vamzdelis vamzdelyje) vakuuminiai saul� s kolektoriai PR�  2.09 pasi�ymi išskirtine 
kokybe ir efektyvumu. Vakuuminiai vamzdeliai NARVA�  sukurti pagal speciali�  technologij� , absorberio plokštel� s 
patalpintos tiesiogiai vakuume (pilno vakuumo vamzd�iai), kas leid�ia pasiekti išskirtin � efektyvum�  ir ilgaam�iškum � . 
Absorberis pagamintas iš varinio lakšto, padengto didelio efektyvumo selektyvine danga: titano nitrito oksidu. Speciali 
ner� dijan� io plieno korpuso konstrukcija išsiskiria tvirtumu, lengvumu ir sandarumu.  

Saul� s kolektoriai PR�  2.51 atitinka norm�  EN-12975-2:2007 reikalavimus, sertifikuoti pagal Solar Keymark 
reikalavimus. Sertifikato Nr.: 011-7S1301 R. 
 

  

 

 

  
 

TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Paviršiaus plotas, m2 2,18 
Efektyvus paviršiaus plotas, m2 1.29 
Gabaritiniai matmenys (ilgis / plotis / gylis), mm 2186 / 1000 / 124 
Vakuumini�  vamzdeli�  skai� ius  12 
Vakuumini�  vamzdeli�  duomenys Išorinis diametras 56mm, ilgis 2010mm, stiklo storis 1,8mm 
Svoris be skys� io, kg  30 
Skys� io talpa, l  1,5 
Pajungimai, mm 1xØ18x1,0; 1xØ22x1,0 
Korpusas, tvirtinimo r� mas Ner� dijantis plienas 
Šilumos izoliacija  Mineralin�  vata (35mm) 
Absorberis Varin�  plokšt�  (0,2mm) su variniu vamzdeliu (12xØ10x0,5mm) 
Absorberio danga  Selektyvin� , titano nitrito oksidas 
Sug� rimas, % 95±2 
Išspinduliavimas, % 5±3 
Maks. temperat� ra, nevykstant cirkuliacijai, °C  168 
Darbinis sl� gis, bar 6 
Efektyvumas, % 83,6 
Garantija, metai 5 

 
PRITAIKYMO SRITYS 

 
Saul� s kolektorius PR�  2.09 naudojamas saul� s energijai transformuoti � šilum� , kuri gali b� ti naudojama 

buitinio karšto vandens paruošimui, basein�  vandens šildymui ir daliniam pastat�  šildymui.  
Specialiai PR�  2.09 kolektoriams iš ner� dijan� io plieno ir aliuminio sukurtos montavimo sistemos d� ka juos 

galima greitai ir saugiai sumontuoti ant bet kokio stogo su bet kokiu nuolyd�io kampu. 
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AAKKUUMMUULLIIAACCIINNIISS  VVAANNDDEENNSS  ŠŠIILLDDYYTTUUVVAASS  ––  FFIISSHH  SS22  
 

APRAŠYMAS 
 

Akumuliacinio vandens šildytuvo paskirtis – sukaupti karšto vandens kiek� saul� t�  dien� , naudojant saul� s 
energij� , ir išsaugoti j� 1÷3 paras, o taip pat  papildomai pašildyti elektriniu kaitintuvu arba katilu. 

Saul� s kolektori�  sistemoms skirti akumuliaciniai vandens šildytuvai FISH S2 gaminami nuo 200 iki 1500 litr�  
talpos, su dviem kaitinimo spiral� mis ir lizdu elektriniam kaitintuvui. Akumuliacinis vandens šildytuvas – vertikalios 
konstrukcijos, gaminamas pagal DIN 4753 norm�  reikalavimus iš emaliuoto plieno ST 37.2, nuo korozijos apsaugomas 
magnio anodu. Korpuso spalva: pilka (RAL9006). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Eil. 
Nr. Aprašymas FISH 

200 S2 
FISH 

250 S2 
FISH 

300 S2 
FISH 

400 S2 
FISH 

500 S2 
FISH 

750 S2 
FISH 

1000 S2 
FISH  

1500 S2 
1 Talpa, l 200 250 300 400 500 750 1000 1500 
2 Maksimali darbin�  temperat� ra, oC 95 95 95 95 95 95 95 95 
3 Maksimalus darbinis sl� gis, bar 8 8 8 8 8 8 8 8 
4 Kaitinimo spiral� s talpa viršus/apa� ia, l 4.3/5.5 4,3/6,5 5,5/7,4 6,8/9,2 7,4/11,1 9,2/12,9 11,7/17,2 15,4/18,5 
5 Kaitinimo spiral� s plotas viršus/apa� ia, m2 0,7/0,9 0,7/1,0 0,9/1,2 1,0/1,5 1,2/1,8 1,4/2,0 1,9/2,7 2,5/3,0 
6 Izoliacija, mm 50 50 50 50 50 100 100 100 
7 Diametras su izoliacija 555 600 650 750 750 950 1050 1050 
8 Diametras be izoliacijos 455 500 550 650 650 750 850 850 
9 Šalto vandens prijungimas, mm h1 202 230 215 270 270 360 310 310 

10 Karšto vandens nuvedimas, mm h7 1138 1250 1182 1240 1453 1690 1690 1990 
11 Recirkuliacija, mm h6 987 1070 1007 1105 1206 1465 1477 1477 
12 Aukštis (su izoliacija), mm H 1340 1480 1410 1460 1710 2050 2010 2310 
13 Iš katilo, mm h13 1112 1170 1170 1210 1350 1620 1650 1780 
14 � katil� , mm h12 812 870 894 952 1062 1220 1200 1330 
15 Iš saul� s kolektorius, mm h4 692 720 805 850 960 1030 1060 1160 
16 � saul� s kolektorius, mm h2 202 230 215 270 270 360 310 310 
17 Lizdas temperat� ros davikliui 1, mm h3 302 370 320 450 450 595 510 510 
18 Lizdas termostatui, mm h14 752 795 852 901 1011 1100 1130 1245 
19 Lizdas temperat� ros davikliui 2, mm h5 1037 1070 1104 1054 1206 1495 1477 1477 
20 Termometras, mm h9 1138 1235 1170 1152 1453 1690 1690 1990 
21 Lizdas elektriniam kaitintuvui, mm h10 752 795 851 901 1012 1100 1130 1245 
22 Flanšas, mm h11 309 300 320 450 450 510 450 450 

 Prijungimai  
23 Šaltas / karštas vanduo, G 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 11/4“/1

1/4“ 11/2“/1
1/2“ 11/2“/1

1/2“ 11/2“/1
1/2“ 2x11/2“/1

1/2“ 
24 Recirkuliacija, G ¾“ ¾“ ¾“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 
25 Viršutin�  kaitinimo spiral� , G 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 
26 Apatin�  kaitinimo spiral� , G 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 1“/1“ 
27 Elektrinis kaitintuvas, G 11/2“ 11/2“ 11/2“ 11/2“ 11/2“ 11/2“ 2x11/2“ 3x11/2“ 
28 Oro išleidimas, G h8 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 
29 Flanšas, mm Ø 180 180 180 180 180 280 280 280 
30 Temperat� ros jutiklis, G ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 
31 Svoris (tuš� ios), kg 95 125 160 190 215 320 392 590 
Garantija,  metai 4 

Pastaba: Taip pat gaminami akumuliaciniai vandens šildytuvai: su viena kaitinimo spirale FISH S1; talpa talpoje (šildymui ir karšto vandens ruošimui) 
FISH S3,. neemaliuoti be kaitinimo spirali�  FISH S4 ir su viena kaitinimo spirale FISH S5. 

 

 

UAB TERMA 
Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva 
Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096 
El. paštas: info@terma.lt  
Internetin�  svetain� : www.terma.lt 



AAKKUUMMUULLIIAACCIINNIIAAII    VVAANNDDEENNSS    ŠŠIILLDDYYTTUUVVAAII  ––  VVNN,,  VVNN--EE,,  VVNN--EE--22  
 

APRAŠYMAS    
      
 UAB TERMA pagal individualius u�sakymus gaminami ak umuliaciniai vandens šildytuvai – VN, VN-E, VN-E-2 
nuo 150 iki 1000 litr�  talpos, montuojami saul� s vandens šildymo sistemose. J�  paskirtis – sukaupti karšto vandens 
kiek�, naudojant saul� s energij�  ir išsaugoti j� 
1¸ 3 paras.  
 Akumuliaciniai vandens šildytuvai - 
vertikalios konstrukcijos, pagaminti iš 
ner� dijan� io plieno, kaitinimo spiral� s varinio 
vamzd�io, izoliacija – akmens vata, aptraukta 
dirbtin� s odos u�valkalu.  

VN tipo akumuliacinis vandens 
šildytuvas su viena kaitinimo spirale.  

VN-E tipo akumuliacinis vandens 
šildytuvas su viena kaitinimo spirale ir 
papildomu elektriniu kaitintuvu. 

VN-E-2 tipo akumuliacinis vandens 
šildytuvas su dviem kaitinimo spiral� mis ir 
papildomu elektriniu kaitintuvu.  

VN akumuliacini�  vandens šildytuv�  
atvamzd�i �  skai� i�  ir išd� stym�  galima 
koreguoti pagal u�sakovo pageidavimus, 
galimi �vairios galios elektriniai šildytuvai.  
 
TECHNINIAI DUOMENYS 
 
Eil. 
Nr. 

Aprašymas VN-200E-2 VN-300E-2 VN-400E-2 

1 Talpa, l 200 300 400 
2 Svoris (tuš� ios), kg 69,0 75,0 88,0 
3 Saul� s kolektoriaus kaitinimo spiral� s šilumos atidavimo plotas, m2 1,18 
4 Katilo kaitinimo spiral� s šilumos atidavimo plotas, m2 0,73 
5 Šildytuvo šilumin�  talpa, kWh:  
6 ·  80/10/45°C 13 17 25 
7 ·  70/10/45°C 10 14 21 
8 Akumuliacinio vandens šildytuvo darbiniai parametrai p=0,8 MPa, t=90°C 
9 Katilo kaitinimo spiral� s darbiniai parametrai p=1,0 MPa, t=90°C 

10 Aukštis su izoliacija (50mm), mm A 1270 1820 2320 
11 Plotis su izoliacija (50mm), mm B 580 
12 Šalto vandens padavimas (G3/4) C + 
13 Šilumnešio nuvedimas � saul� s kolektorius, mm D 255 
14 Šilumnešio padavimas iš saul� s kolektori� , mm E 760 
15 Karšto vandens nuvedimas (G3/4) F + 
16 Elektrinis kaitintuvas G 880 
17 Šilumnešio nuvedimas � katil� , mm H 915 
18 Šilumnešio padavimas iš katilo, mm J 1225 
19 Lizdas saul� s sistemos reguliatoriaus davikliui 1 + 
20 Termometras 2 + 
21 Lizdas termostato davikliui 3 + 
22 Lizdas katilo reguliatoriaus davikliui 4 + 
Garantija, metai 5 
Pastaba: Taip pat gaminamos akumuliacin� s talpos - šildytuvai iš juodo plieno iki 1300 litr�  talpos. 

 
 
 
 
 

 

UAB TERMA 
Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Lietuva 
Tel.: (8-37) 392 311, faks.: (8-37) 392 096 
El. paštas: info@terma.lt  
Internetin�  svetain� : www.terma.lt 

 
VN VN-E VN-E-2 



VVAALLDDYYMMOO  AAUUTTOOMMAATTIIKKOOSS  IIRR  SSIIUURRBBLLIIOO  MMOODDUULLIIAAII  
 

VALDYMO AUTOMATIKOS 
 

Sorel – valdymo automatikos skirtos saul� s kolektori�  sistemoms. Priklausomai nuo 
modelio,  konfig� racij�  skai� ius nuo 3 iki 15, valdo nuo 1 iki 3 komand� , temperat� ros jutikliai 
nuo 2 iki 6 (Pt 1000). Modelis TDC4 gali b� ti komplektuojamas su srauto ir temperat� ros jutikliu 
(VFS Sensor). TDC3 ir TDC4 modeliai gali b� ti komplektuojami su papildomu moduliu prijungti 
prie kompiuterio ar j�  tinklo. Išoriniai matmenys 163mmx110mmx52mm. Pagrindin� s valdikli�  
Sorel savyb� s: 

·  skai� iuoja pagamint�  energijos kiek�, kaupia statistinius duomenis; 
·  ekrane rodomas matuojamos temperat� ros bei darbo re�imas; 
·  apsauga nuo perkaitimo ir u�šalimo; 
·  galimas automatinis papildomo energijos šaltinio �jungimas (laiko programa); 
·  atmintis dingus elektros maitinimui. 

 
Aprašymas STDC TDC 2 TDC 3 TDC 4 TDC 5 

Temperat� ros jutikliai (tipas Pt1000) 2-3 2-3 2-3 4 4-6 
R� linis iš� jimas 230V AC (�jungta/išjungta) 1 1 1 1 2 
Iš� jimas su elektriniu grei� io reguliavimu (saul� s sistemos siurbliui) - 1 1 1 1 
Konfig� racij�  skai� ius  5 3 15 15 6 
Pagamintos energijos kiekio matavimas (paprastas) Taip  Taip Taip - Taip 
Pagamintos energijos kiekio matavimas su srauto matuokle (VFS Sensor) - - - Taip - 
Laiku valdomas papildomo energijos šaltinio �jungimas - Taip - - Taip 
 
 Seltron  ND2 – Valdymo automatika skirta karšto vandens ruošimo 
sistemoms, basein�  šildymui ar šilumos akumuliavimui. Naudojama su saul� s 
kolektori�  sistemomis, �vairiais katilais ir elektriniais šildytuvais. ND2 turi labai plat�  
program�  spektr� : konfig� racij�  skai� ius 28, valdo iki 3 komand� , temperat� ros jutikliai 
iki 5 (Pt 1000).  Išoriniai matmenys 145mmx173mmx101mm. Pagrindin� s savyb� s:  

·  paprastas darbo re�im �  pasirikimas: automatinis – išjungta – rankinis; 
·  ekrane rodomas matuojamos temperat� ros bei darbo re�imas; 
·  apsauga nuo perkaitimo ir u�šalimo; 
·  galimas automatinis papildomo energijos šaltinio �jungimas; 
·  atmintis dingus elektros maitinimui. 

 
SIURBLIO MODULIAI 
 
 S1 Solar1 ir S2 Solar3  – siurblio moduliai skirti saul� s kolektori�  sistemoms, 
montuojami ant sienos arba akumuliacinio vandens šildytuvo. Gamykloje surinkti ir 
izoliuoti, komplektuojami su: 

·  siurbliu skirtu saul� s kolektori�  sistemoms (Wilo ST arba Grundfos Solar); 
·  apsauginiu vo�tuvu (6 Bar),  
·  termometru (0-120ºC); 
·  manometru (iki 6 Bar); 
·  srauto matuokle; 
·  balansiniu ventiliu, atbulin� s eigos vo�tuvu, u�pildymo ir išleidimo ventiliais.   

 Maksimali darbin�  temperat� ra 120ºC, trumpalaik�  iki 160ºC. Išoriniai 
matmenys su izoliacija S1 Solar1: 150mmx425mmx150mm, S2 Solar3: 
250mmx380x190mm. Siurblio modulis S2 Solar3 papildomai turi oro separatori�  – 
išleid� j� , papildom�  termometr�  ir atbulin� vo�tuv � .   
 Siurblio moduliai gali b� ti komplektuojami su integruotomis valdymo automatikomis Sorel, modeliai: S1 Solar 
10, S2 Solar 30. 
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 GPS – siurblio moduliai skirti saul� s kolektori�  sistemoms, montuojami 
ant sienos arba akumuliacinio vandens šildytuvo. Gamykloje surinkti ir izoliuoti, 
komplektuojami su: 

·  siurbliu skirtu saul� s kolektori�  sistemoms (Wilo ST 15/4; 25/6; 15/7);  
·  apsauginiu vo�tuvu (6 Bar),  
·  2 termometrais (0-120ºC); 
·  manometru (iki 6 Bar); 
·  srauto matuokle; 
·  oro separatoriumi; 
·  balansiniu ventiliu, 2 atbulin� s eigos vo�tuvais, u�pildymo ir išleidimo ventiliai s.  
·  laikikliu ir greitojo atjungimo jungtimi išsipl� timo indui. 

 Maksimali darbin�  temperat� ra 120ºC, trumpalaik�  iki 160ºC. Išoriniai matmenys: 
250mmx380x190mm. Galimyb�  integruoti valdymo automatik�  Sorel TDC � siurblio modulio 
korpus� .  

 
PROFESIONALI U�PILDYMO STOTIS    
 
 BS 30 – profesionali u�pildymo stotis saul � s kolektori�  sistemoms, grindinio šildymo ir 
kitoms sistemoms. Skirta greitam sistem�  u�pildymui, oro pašalinimui, sistemos praplovimui.  
Pagaminta iš ner� dijan� io plieno, su dideliais pripu� iamais ratais, lengvam transportavimui. 
  

Techniniai duomenys: 
 

Matmenys (aukštis / plotis / gylis), mm 1000x430x470 
Svoris (tuš� ios), kg 20 
Skys� io talpa, ltr. 30 
Srautas, l/min 5-47 
K� limo aukštis, m 52 
Siurblio galia (230V), W 1000 
U�pildymo ir išleidimo linijos pajungimai (vidinis sriegis) ¾  
Darbinis skystis Vanduo arba propilenglikolio mišinys 
Maksimali darbin�  temperat� ra, ºC 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nerandate ieškomo produkto m � s�  kataloge ar kainininke? Ieškote nestandartini �  
sprendim � ? Kreipkit � s, šiame kataloge tikrai ne visa m � s�  si � loma produkcija!  
 
 

UAB TERMA – saul � s kolektori �  sistemos nuo 1998m! 
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